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BAUEIGENSCHAFTEN

Betonaustragung (SLUMP 5+9 cm - UNI EN 206-1) (m®)
Radstand (mm)

Bereifungen

Gesamtgewicht leer (mit Ladeschaufel) (kg)
Gesamtgewicht leer (ohne Ladeschaufel) (kg)
Fassungsvermogen Wasserbehilter (I)
Fassungsvermogen Ladeschaufel (1)

Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) *

* = in Bezug auf Reifen mit maximal zuldssigem Durchmesser

N 2400 L 3500 L 4700 F 7000
1,70 2,50 3,50 5,00
1.660 2.000 2.000 1.900
10.5x18" 12.5x18" 405/70x20" 405/70x24"
4.000 6.150 6.700 7.400
3.840 5.900 6.400 7.050
270 700 700 820
270 500 600 600
27 27 27 27

Selbstansaugende Wasserpumpe

“CE"- Kennzeichnung Zulassung fir StraBenverkehr in beladenem Zustand

ABMESSUNGEN

2755
3225

Maf3e in Millimetern

MOTOR N 2400
Modell Lombardini
Max. Leistung kW (PS): 36,6 (50)
Umdrehungen/min (rpm): 3000
Betrieb:

Einspritzung:

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

L 3500 L 4700 F 7000
Iveco NEF Iveco NEF Iveco NEF
74(101) 74 (101) 93 (127)
2200 2200 2200

Viertakt Diesel
Direkteinspritzung mechanisch

4, vertikal in Reihe

ABMESSUNGEN

3550

2915

Hubraum (cm3): 2199 4485 4485 4485 -
Spezifischer Verbrauch bei maximaler Leistung (g/kWh): 258 230 230 230
Selbstansaugung Turbokompressor Turbokompressor Turbokompressor Aftercooler
Wasserkithlung Maf3e in Millimetern
KABINE ANTRIEB ABMESSUNGEN

Umdrehbarer Fahrersitz.
Zulassung ROPS —-FOPS.

Verstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt.

Vordere und hintere Scheiben Nur fiir:
+L 3500
: ; L4700
2 Scheibenwischer «F 7000

Instrumentenbrett: Kraftstofffiillstandsanzeige - Kontrolllampe Ol und

Wassertemperatur - Batterieladestand.

Hydrostatische Verstellpumpe
Umschaltung: elektrisch-hydraulisch auch bei fahrender Maschine
Servogesteuerte Zweigangschaltung
Nur fiir: « N 2400 Nur fiir: L. 3500 « L 4700 « F 7000
Hydraulik-Motor mit 2 Geschwindigkeiten Hydraulik-Motor automatisch

mit elektrischer Anwahl stufenlos verstellbar

HYDRAULIKANLAGE TROMMELDREHUNG

DIFFERENTIALACHSEN

Zahnradpumpe mit offenem Zyklus und Trommelumlaufge- Nur fiir:

Lenkart: 4 Réder/Quer/2 Réder

Vordere und hintere Lenkachse mit Planetenuntersetzungsgetriebe.
selbstsperrende Vorderachse.

Hydr. Scheibenbetriebsbremse im Olbad auf 4 Radern.

Standbremse mit negativer Betatigung.

2940

Maf3e in Millimetern

ABMESSUNGEN

RESTYLING
Ein neuer Stil fiir Kabine, Rahmen und Motorhaube mit Nur fiir:
) ) +L 3500
ansprechenden Formen, um eine bequeme und sichere L4700
-F7000

Maschine zu realisieren.

+N 2400
schwindigkeitsregler. «L 3500
Zahndrad-Verstellpumpe mit geschlossenem Zyklus und Nur fiir:
L4700
Trommelumlaufgeschwindigkeitsregler. «F 7000
Koaxiales hydraulisches Untersetzungsgetriebe.
MISCHTROMMELN
Trommelhub zur Unterstiitzung Entladung Nur fiir: N 2400
Trommelhub zur Unterstiitzung Entladung. Nur fiir:
+L 3500
Dreiseitige Abladung tber Spurpfannenrotation. +L 4700

SICHERHEITSEINRICHTUNG

Start nur im Leerlauf.

4020

Maf3e in Millimetern




