
NEW HOLLAND CONSTRUCTION 

 

 Raupenbagger - SERIE C 



INTELLIGENTE  HYDRAULIK-STEUERUNG 

         H.A.O.A.  Hydrotronic Active Operating Aid 

         D.O.C.       Dipper Optimised Control 

         C.P.B.        Continuous Power Boost 

OPTIMIERTE  SYSTEM – HYDRAULIK 
 

      NEUE  HYDRAULIKPUMPEN  

       GRÖSSERE LEITUNGSQUERSCHNITTE 

effizienter COMMON RAIL  MOTOR 
    BAUTEIL  -  OPTIMIERUNG  (FEM) 

          GEWICHTSREDUZIERUNG 

            HEAVY DUTY DESIGN (AUSRÜSTUNG) 

Ein Blick zurück: 



Verkaufsargumente  - RAUPENBAGGER  (Serie B) 

1. HÖCHSTE EFFIZIENZ = Hohe Produktivität und niedriger 

Kraftstoffverbrauch  

2. KRAFT + HALTBARKEIT neue Heavy Duty Arbeitsausrüstung  

3. WOHLFÜHLKABINE Top Aktuell mit den neusten Standards 

4. KOSTEN SPAREND dank neuem und einfachem WARTUNGS-KONZEPT 

5. LEISTUNGSSTARKE, verbrauchsoptimierte Tier 3A Dieselmotoren 

6. 18 SPEICHERFUNKTIONEN für Anbauwerkzeuge   

7. AUTOMATISCHE Umschaltung für Hammer- oder Scheren- Betrieb 

8. Hydrauliköl SERVICEINTERVALL erst nach 5.000 Betriebsstunden 

9. PARALLELE EINBAUWEISE der Kühler (nicht mehr hintereinander)  

10. POSITIONIERTE Zentralschmierung für Ausrüstung  

11. Optionale RÜCKFAHRTKAMERA mit großem Display 



PRODUKTOPTIMIERUNG:    
Beispiel Gewichtsoptimierung – E215 B 

zu optimierendes Bauteil optimiertes Bauteil FEM Analyse 

• Ausleger leichter und verstärkt 

• Oberwagen leichter und verstärkt 

• Gegengewicht reduziert  

• Unterwagen schwerer und länger 

ca. 900 kg weniger Masse, die bei jeder 

Schwenkbewegung bewegt werden muss 

   Senkung des Dieselverbrauchs 

   Höhere Grabkräfte bei gleichen 

   Traglasten ggü. Vorgängermodel  



PRODUKTOPTIMIERUNG:   
Komplette Überarbeitung des Hydrauliksystem 

3 Jahre Entwicklung / 100 Personen 

Betroffene Bauteile: 

• Grössere Hydraulikpumpen 

• Neues Hauptsteuerventil 

• Alle Schlauchverbindungen 

• Alle Anschlüsse & Dichtungen 

 



PRODUKTOPTIMIERUNG:    
Beispiel Druckverlust in hydraulischen Systemen 

 Der Druckverlust im hydraulischen System 

eines modernen Baggers 

beträgt ca. 30 – 40 bar  



Verkaufargument  1  HÖCHSTE EFFIZIENZ:  eine Generation voraus 

Produkt Merkmal: 

Komplett überarbeitete  Hydraulikanlage: 

• Neueste Hydraulikpumpen mit mehr l/min. 

• Neuer Steuerschieber mit größeren 

Verbindungsbohrungen und Leitungen  

um Durchflussverluste abzubauen und die 

Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen.  

Verkaufsargument: 

Klassenbester Kraftstoffverbrauch in 

Verbindung mit sehr hoher Produktivität 

Spitzeleistungen durch höchste System  

Effizienz (Kobelco Technology) 

Mitbewerber Vergleich: 

Die meisten Mitbewerber haben noch die ältere  

Generation Hydrauliksysteme und können  

deshalb die NH Verbrauchswerte nicht erreichen. 

Die Generation B bewegt 15% mehr m3/l 
 

Diese Einsparungen realisiert zu: 

• 1% der neue Motor Tier 3A 

• 2% die Gewichtsoptimierung (Oberwagen) 

• 12% die Hydraulische Optimierung 

Verbesserung 

zur Serie A 

Verbesserung 

zur Serie A 
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Produkt Merkmal: 

HD Type (Heavy Duty) Ausrüstung als 

Standard bedeutet: 

• Zusätzliche Verstärkungen  

 wie der Steinschutz am Stiel 

• Dickere Stahlplatten, Gusseinsätze 

 Konstruktion ist ausgelegt für extrem 

 hohe Belastungen 

• Doppel Buchsen System mit interner 

 spezieller long life Buchse und einer 

 externen  sehr harten Stahlbuchse  

 mit Bund für den Axialverschleiß.  

Verkaufsargument: 

Mehr Leistung dank sehr hoher 

• Losbrechkraft 

• Reißkraft 

• Hubkraft 

Verbesserung der Haltbarkeit bedeutet: 

Unterhaltskosten senken und einen 

besseren Wiederverkaufswert.  

Blechstärke Ausrüstung 

15% höhere Festigkeit im oberen Löffelstielbereich 

18% höhere Festigkeit am Auslegerfuß 

Standard Heavy Duty 

Verkaufargument  2  KRAFT + HALTBARKEIT neue HD Ausrüstung 



Produkt Merkmal: 

Neuer Komfortsitz und Armlehne 

Neuer, sehr leicht bedienbarer Monitor 

Neu Einhand Bedienung der Frontscheibe 

Neue zweiteilige Fussmatte 

Neu hinteres Seitenfenster zum Öffnen 

Neu alle Schalter auf der rechten Seite 

Neue vibrationsarme Aufhängung dank mit 

Silikonöl gefüllten Gummidämpfern 

Neu extrem stabile Struktur aus 

punktgeschweissten Pressteilen  
(wie Autoindustrie) 

Neue Joysticks, für eine leichtgängige, 

präzise Bedienung (speziell für genaue 

Planierarbeiten und Kranarbeiten) 

Verkaufsargument: 

• Exzellenter Komfort und Steuerbarkeit 

• Perfekte Ergonomie 

• Sehr geringe  Vibrationen  (neue Norm) 

• Exzellente interne und externe Übersicht 

• Ermüdungsfreie Arbeitsbedingungen für 

lange und schwere Einsätze  

Verkaufargument  3  WOHLFÜHLKABINE und perfekte Bedienbarkeit 





plus 

10 % 

m³/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minus 

10% 

l/h 

Kundenvorteil : KRAFTSTOFFEFFIZIENZ 

B + 10% -10%  =   C 



     … mit neuem, hocheffizientem  Hydrauliksystem 

..weltweit erster Raupenbagger mit SCR Motor-Technik 

…mit neuer ROPS/FOPS EVO
TM

 Kabine, evolutionär in Komfort & Sicherheit 

…mit  verbessertem HEAVY DUTY DESIGN für noch mehr Langlebigkeit 



Verkaufsargumente  -  RAUPENBAGGER   

1. HÖCHSTE       

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ 
 

2. HEAVY DUTY Arbeitsausrüstung  
 

3. WOHLFÜHLKABINE 

4. einfache WARTUNG 

5. LEISTUNGSSTARKER Motor 

6. 18 SPEICHERWERTE Anbauwerkzeuge   

7. AUTOMATISCHE Hydraulikfunktionen 

8. SERVICEINTERVALL  ÖL  5.000 h 

9. PARALLELE KÜHLER   

10. viele OPTIONEN 

B – SERIE (seit 2007)             ggü.       C – SERIE (ab 2011) 

+   10% PRODUKTIVITÄT                        

–   10% KRAFTSTOFFVERBRAUCH 

+   zusätzl. HEAVY DUTY Unterwagen  

+   EVO  Rops/Fops KABINE 

+   noch einfachere WARTUNG 

++  überwiegend   SCR Motoren 

=    18 SPEICHERWERTE Anbauwerkzeuge   

=     AUTOMATISCHE Hydraulikfunktionen 

=     SERVICEINTERVALL  ÖL  5.000 h 

=     PARALLELE KÜHLER   

+    noch mehr OPTIONEN 



ein kleiner Rundgang ….. 



ein kleiner Rundgang ….. 



ein kleiner Rundgang ….. 

äußerlich kaum verändert 
 

zusätzlicher AdBlue Tank 

 

 

                        ca. 90 

                         Liter          



ein kleiner Rundgang ….. 



                            

              ROPS / FOPS zertifiziert 

 

2- 3 dB leiser 

 

       12% mehr Volumen 

 

18% mehr Glas              

 

Neuer Monitor  

              mit Heckkameradisplay 

ein kleiner Rundgang ….. 

…..eine EVOLUTION 

bezüglich 

 

KOMFORT 

 

und  

 

SICHERHEIT 
 



ein kleiner Rundgang ….. 

großes 

Farbdisplay 
 

Heckkamera 

erweitertes 

Bedienfeld 
 

Verbrauchs- 

historie 



ein kleiner Rundgang ….. 

 

     für „ allgemeine “ Baggerbeiten  

 

               abgesenkte Drehzahlen 

 

              reduzierte Pumpenleistung 

 

 ….. bis zu  

25% weniger Kraftstoff  

gemessen 

 

Anzeige der  

Verbrauchshistorie 

 



Die neue C – Serie auf einen Blick … 

 Neuer 3b Motor 

 Überarbeitetes Hydrauliksystem 

 Mehr Effizienz und Feinsteuerbarkeit 

 Neue ROPS Kabine, neuer Monitor, std Heckkamera 

 HEAVY DUTY Unterwagenverstärkung 

 Neue Joysticks mit Proportionalsteuerung  

 Niedrigster Dieselverbrauch 

 Neue Farbgebung (Dunkelgrau) 



Agenda 

Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER 4 Motor 

 Testergebnisse 

 Verbesserte hydraulische Effizienz 

 Der neue Kabine 

 Der neue Monitor 

 Verstärkter Unterwagen 

 Top in Wartungsfreundlichkeit 

 Die besten Verkaufsargumente 



AdBlue®  Tank  

Mit Heizung 

(Kühlwasser) 

SCR  

Katalysator 
gleichzeitig 

Schalldämpfer                            einfacher Aufbau 

           einfache Handhabung 

Neuer TIER4A  Motor - Modifikationen 



Hohe Brenntemperatur  =  Hoher Wirkungsgrad 

                                                   niedriger Kraftstoffverbrauch 

TIER2 
 

Ladeluftkühlung 

Hohe  

Brenntemperatur 
 

TIER3  CEGR 
 

Abgasrückführung 

Niedrige  

Brenntemperatur 
 

TIER4A  SCR 
 

Common Rail 

Ladeluftkühlung 

Hohe Brenntemperatur 

TIER1 
 

 

Hohe  

Brenntemperatur 

WIRKUNGSGRAD   MOTOR  

KRAFTSTOFFVERBRAUCH 

5-10 

% 

  WARUM  AdBlue? 





SCR Motoren benötigen AdBlue 

% 
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Anzeige 

optisch und 

akustisch 

bei  AdBlue   

Füllstand 10% 

 

permanent  

bei  AdBlue   

Füllstand 5% 

 

Bei 0% Drosselung 

 

Nach  ca. 1,5h 

schaltet sich der 

Motor aus 



B Serie     entspricht nicht        C Serie 

Neue  Anschlussmaße 

vereinheitlicht:  Japan, USA , Europa 



Model D1 D2 k L P Q T V C 

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (m) 

16t E175B Φ80 Φ65 305 296 580 525 296 106 2.2; 2.6; 3.1 

  
new SK160 - 

E175C 
Φ70 Φ65 300   580 525 282 106   

18t E195B Φ80 Φ65 305 296 630 525 296 106 2.2; 2.6; 3.1 

  
new ED190 - 

E195C 
Φ70 Φ65 300   580 525 282 106   

20t E215B Φ80 Φ70 305 313 630 610 357 111 2.08; 2.4; 2.94; 3.5 

  
new SK210 - 

E215C 
Φ80 Φ70 325   630 610 342 111   

25t E265B Φ90 Φ70 408 332 695 636 375 113 2.16; 2.5; 2.98; 3.66 

  
new SK250 - 

E265C 
Φ90 Φ70 325   695 636 375 113   

29t E305B Φ90 Φ80 408 342 695 650 393 124 2.1; 2.4; 3.1; 3.75 

  
new SK290 - 

E305C 
Φ90 Φ80 380   690 647 393 124   

35t E385B Φ100 Φ80 418 383 700 695 400 129 
2.33; 2.6; 3.3; 4.15; 

(ME 2.15) 

  
new SK330 - 

E385C 
Φ90 Φ80 380   696 686 400 136   

45t 
E485B - 

E485C 
Φ110 Φ100 470 436 750 710 470 146 

2.9; 3.45; 4.04; (ME 

2.6) 

  new SK480 Φ100 Φ100 450   785 660 444 166   

Anschlussmaße 

 

 

 

 

 

 Änderungen beachten!  



 

 

 

 

 

 

 

! Einige Modifikationen!  

E265C – E305C: SPACER REQUIERED TO USE OLD BUCKETS 

Austauschbarkeit Löffel  zur B- Serie 



Agenda 

 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 

 Testergebnisse 

 Verbesserte hydraulische Effizienz 

 Die neue Kabine 

 Der neue Monitor 

 Verstärkter Unterwagen 

 Top in Wartungsfreundlichkeit 

 Die besten Verkaufsargumente 



E265C ggü E265B Kraftstoffeffizienz (m3/l)  (AdBlue Verbrauch berücksichtigt) 

H: +7.7% 

S: +7.3% 

E: +10% (ggü B Serie im S mode) 

 

E305C ggü E305B Kraftstoffeffizienz (m3/l)  (AdBlue Verbrauch berücksichtigt) 

H: +8.3% 

S: +7.4% 

E: +18.4% (ggü B Serie im S mode) 

 

E385C ggü E385B Kraftstoffeffizienz (m3/l)  (AdBlue Verbrauch berücksichtigt) 

H: +3,7% 

S: +5,5% 

E: +18,7% (ggü B Serie im S mode) 

Test gegenüber Wettbewerbern in Planung – Q3 2011 

Messergebnisse - Kraftstoffeffizienz 



Agenda 

 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 

 Testergebnisse 

 Verbesserte hydraulische Effizienz 

 Die neue Kabine 

 Der neue Monitor 

 Verstärkter Unterwagen 

 Top in Wartungsfreundlichkeit 

 Die besten Verkaufsargumente 
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Verbesserte hydraulische Effizienz 

Hauptfaktoren : 
 

1.SCR Technologie (im E265C & E305C) 

 

2.Verbesserte hydraulische Effizienzs: 

 

Optimalen Zusammenspiels zwischen Motorleistung und hydraulischer Leistung 

 

Verbessertes Design vom Hauptsteuerventil, Schieberelementen, 

Magnetventilen…. 

 

Vergrößerte Leitungsquerschnitte und hydraulische Verbindungen, bessere 

Rohrleitungsverlegung 

 

Neuer “ Eco” Arbeitsmode 

 

Hydrotronik (Hydraulik+ Electronik) Maschine 
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Niedrige 

Last 

Hohe 

Last 

A B 
Pi 

V 

A B 

Pi 

A 

Pressure 

sensor 
A B 

Pi 

Openin

g area 

Control valve 

SCM 

controller 

Pilot line 

Proportional 

solenoid reducing 

valve 

A : Halten von Manövrierbarkeit und Geschwindigkeit  

durch das Einstellen des Öffnungsbereichs auf das Planieren  

B : Beschleunigung u. weniger Druckverlust durch die Erhöhung 

 des Öffnungsbereichs für das Graben  

S.S.C. = Spool Stroke Control 
NEU Steuerschieber  mit “Weg Kontrolle” zur Kraftstoffeinsparung 

Der Vorsteuerdruck ( über die Joysticks) unterscheidet zwischen Einsatz A und B.  Das SCM 

Steuergerät sendet Signale zum proportional arbeitenden Vorsteuerventil um den Hub des 

Hauptsteuerventils zu kontrollieren(Ausleger,Stiel und Löffel). Das erlaubt dem Hauptsteuerventil 

immer mit dem optimalen Druck zu arbeiten. Unnötige Drucksteigerungen werden verhindert, 

daraus resultiert eine Energieersparnis. Der Kraftstoffverbrauch sinkt. 



Die neuen Joysticks reagieren früher auf Fahrerbefehl und erfordern weniger Kraftaufwand 

 Verbessertes Ansprechverhalten: sobald der Fahrer den Joystick bewegt,    

 wird ein Vorsteuerdruck aufgebaut (schneller als bei der B Serie) 

 Linearere Reaktion im Mittelabschnitt der Bewegung,das bedeuet eine  

bessere Feinfühligkeit beim Planieren und anderen sehr präzisen Arbeiten 

 Weniger Ermüdung für den Fahrer 

Verbesserte Feinfühligkeit  

& besserer Komfort für den 

Fahrer 

Verbesserte hydraulische Effizienz 



Proportionalsteuerung für Zusatzfunktionen 

Flexibel und Ermüdungsfrei…Der Fahrer kann Hammer/Schere/ Greifer Drehen 

und jedes andere Zusatzanbaugerät nutzen. 

Proportionalsteuerung von Hammer und Schere mittels Fußpedal(wie vorher) 

aber auch als Option: 

Proportionalsteuerung von Greifer Drehen und Hammer/Schere über zwei 

Schaltwippen auf den Joysticks ! 

Vebesserte 

Feinsteuerbarkeit bei 

Anbaugeräten 

Prop.Steuerung 

Greifer Drehen(Opt) 

Hupe 

Prop.Steuerung 

Hammer/Schere(opt) 

Hammer 

(ON/OFF) 

Power-Boost 

(ohne Zeitlimit) 



Agenda 

 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 

 Testergebnisse 

 Verbesserte hydraulische Effizienz 

 Die neue Kabine 

 Der neue Monitor 

 Verstärkter Unterwagen 

 Top in Wartungsfreundlichkeit 

 Die besten Verkaufsargumente 



Farbmonitor / 
Kameradisplay 

Ergonomische 
Verbesserungen an 

Steueelementen 
Neues Radio & Sitz 

Volle Bodensicht 
Stundenzähler Reduzierte 

Gräuschemissionen 

Rechtes Seitenfenster 
mit max. Größe 

Die neue Kabine : Allgemeiner Überblick 

ROPS / FOPS mit 
schmalen Streben 

Neue Dunkelgrau Farbe 



Die neue Kabine : ROPS & FOPS 

In Bezug auf die neue "Machinery directive” 2006/42/EC und die ISO 12117-2, benötigen 

alle neuen Kettenbagger von 6 bis 50 t eine verstärkte Kabinenstruktur als Standard 

beginnend vom 29th Dezember 2009. 

Genauer gesagt: Alle Maschinen müssen mit ROPS/FOPS Kabine ausgestattet sein, 

wobei ROPS für Roll-Over Protective Structure und FOPS für Falling-Object 

Protective Structure steht. 

Das bedeutet, dass der Fahrer innerhalb der Kabine im Falle eines Überschlages oder 

herabfallender Objekte geschützt ist. 

Bei allen Modellen außer E485C 
Nur bei E485C  

(external structure) 



Die neue Kabine : Reduzierte Geräuschemissionen 
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 Tier3     

Tier4 

New vibration damper 
Vibration in travel cut 30%   

Vibration during digging cut 30~50% 

Better noise  

insulation 



Die neue Kabine: verbesserte Rundumsicht 

 
 

B-Serie Neues Interiör 

Forderes rechtes Sichtfeld Längsstebe auf der rechten  

   Seite verschwunden 

Bodensicht 
Betriebsstundenzähler 



Die neue Kabine: Schalteranordnung, A/C und 

neues Radio 

Druckentlastungs-
schalter 

Neues Radio mit 
USB port 

Klimaanlage
Standard 

Druckzuschaltung 
(nützlich für Hebearbeiten) 

Überlastalarm 
Rohrbruchsicherung  

& Lasthaken (opt) 

Arbeitsschein-
werfer 



Agenda 

 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 

 Testergebnisse 

 Verbesserte hydraulische Effizienz 

 Die neue Kabine 

 Der neue Monitor 

 Verstärkter Unterwagen 

 Top in Wartungsfreundlichkeit 

 Die besten Verkaufsargumente 



Neuer Monitor 

 Einfaches Ablesen des Flüssigkristalldisplays 

 Neue Merkmale, die den Kraftstoffverbrauch  und den                                            

Adblue Flüssigkeitsstand ständig überwachen  

 Neue Rückfahrkamera standard 

 Bessere Schalterbelegung 

Im ECO Mode wird die Ikone 

„ECO‟ automatisch aktiviert 

Der Fahrer kann den Kraftstoffverbrauch in Echtzeit -und  

über ein Balkendiagram den Verbrauch der letzten 30 min 

kontrollieren. 



Neuer Monitor & Rückfahrkamera 

STD mit Kamera Optionen mit Kamera 

Die Hauptmaschinenparameter und die Rückfahrkamera können 

gleichzeitig überwacht werden. 

Oder Sie können den Kraftstoffverbrauch betrachten!! 



Neuer Monitor 

Einfache Handhabung  

Mit neuen Tasten 

TIER3 Tasten  

Mode  Changes work mode. Same as T3 

Travel Speed Changes travel speed, High or Low. Same as T3 

Wiper Turns on wiper. Same as T3 

Washer Turns on washer. Same as T3 

Auto Deceleration Sets auto deceleration. Same as T3 

Buzzer Stop Stops buzzer. Same as T3 

Menu Opens menu screen, or is used as enter switch. NEW 

Excavation mode Changes attachment mode to Excavation mode NEW 

Nibbler mode Changes attachment mode to Nibbler mode NEW 

Breaker mode Changes attachment mode to Breaker mode NEW 

Change screen and 

Home 

Changes menu screen back to standard one. 

Changes camera image to information such as fuel 

efficiency. 

Same as T3 

Up-arrow Selects item、increases quantity & turns ON NEW 

Down-arrow Selects item、 decreases quantity & turns OFF 

Reset the fuel consumption. 

NEW 

Right-arrow Proceeds to the following screen. NEW 

Left-arrow Returns to the previous screen. NEW 



Neue Arbeitsmodes 

Ｓ Mode 

         Für normalen Arbeitseinsatz 

Ｈ Mode 

   Scherenmode 
           Für Schereneinsatz 
            ( zwei Druckseiten) 

   Hammermode 
     Für Hammereinsatz  
                   (eine Druckseite) 

ECO Mode                

     New Fuel economy mode 

   Grabmode 
     Für Grabeinsätze  
 

Wähle einen Arbeitsmode 
von den drei Verfügbaren 

× 

kombiniert 
mit 

Für Einsätze mit max. Leistung 

Wähle einen Anbauwerkzeugmode 
von den drei Verfügbaren   

Es spielt keine Rolle, ob Sie im harten Untergrund graben oder planieren, einen 

Hammer oder eine Schere betreiben , oder ob Sie für Ihr Anbauwerkzeug 400 oder 

40 Liter mit reduziertem Druck oder nicht nutzen…mit New Holland Kettenbaggern 

finden Sie immer die richtige Lösung…nur mit Hilfe des Monitors! 



Neue Arbeitsmodes 

Flexibilität und Vielseitigkeit…Der Fahrer kann Hammer/Schere /Greifer Drehen 

und jedes andere zus. Anbauteil nutzen. 

 

Es ist wirklich einfach z.B von Hammer auf Schere umzustellen… 

Der Fahrer wählt über den Monitor: 

   Scherenmode 
            Für Zweikreisoptionen 
            (z.B. Schere) 

   Hammermode 
     Für Einkreisoptionen 
     (z.B.Hammer) 

Danach kann der Fahrer standardmäßig die Menge und den Druck auswählen 

mit dem er arbeieten möchte. 9 verschiedene Einstellungen für Hammer und 

Schere sind möglich. 

Top in Sachen 

Flexibilität 



Agenda 

 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 
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 Verbesserte hydraulische Effizienz 
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 Die besten Verkaufsargumente 
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Unterer Rahmen(Leitrad) Verstärkung 

• Integrierter Führungsrahmen führt zu doppelter Stärke im 
Vergleich zu den Tier3 Modellen 

Für 20-t, 25-t und 35-t Modelle 

Integrierter 

Führungs-

rahmen 

Verstärkter Unterwagen 
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 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 

 Testergebnisse 
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 Der neue Monitor 
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 Die besten Verkaufsargumente 



Top in Sachen Wartungsfreundlichkeit 

Pumpenraum 

Motoröl-und Kraftstoffilter sind einfach vom Boden aus 

zu erreichen und auszutauschen 

Zentralisuerte Schmierpunkte 

vom Boden aus erreichbar 



Sicheringen und Relays sind 

hinter dem Fahrersitz gruppiert 

Kraftstoffüllpumpe mit Stop 

Automatik wenn der Tank voll ist 

Nebeneinander angeordnete Kühler für 

eine bessere Kühleffizienz und 

einfachere Reinigung 

Top in Sachen Wartungsfreundlichkeit 



Agenda 

 Einleitung: Der Ursprung der Veränderung 

 Der neue TIER4 Motor 

 Testergebnisse 

 Verbesserte hydraulische Effizienz 

 Die neue Kabine 

 Der neue Monitor 

 Top in Wartungsfreundlichkeit 

 Die besten Argumente 



 Die besten Argumente 

+10%       

m³/h* 

-10%       

l/h** 

C SERIE  für  BESTE KRAFTSTOFF-ECONOMIE 

 

Neue hydraulische Effizienz/ Neuer  ECO mode 

Neue Motoren/ SCR & CEGR Technologie 

100% Pumpenausnutzung in jeder Anwendung.  
   

C SERIE  EVOlutionärer  KOMFORT & SICHERHEIT mit der 

neuen EVO KABINE 

ROPS / FOPS compliance & Rear view camera 

Weniger Geräuschemissionen und Vibrationen 

Bessere Rumdumsicht/ Neuer Farbmonitor 

Mehr Feinfühlichkeit mit neuen Joysticks 

    

HEAVY 

DUTY  

DESIGN 

ROPS 

FOPS 

* Mittelwert für Produktivitätssteigerung  beim E265C/E305c gegenüber vorherigen  B Serien Modellen 

     ** Mittelwert für Kraftstoffersparnis im ECO Mode gegü. New Holland B Serien  Modellen mit Tier 3 Motoren 

  

C  SERIE EINGEBAUTE ZUVERLÄSSIGKEIT 

Design für schweren Einsatz in allen Maschinensektionen , verbessertes Unterwagendesign, beste 

Wartungsfreundlichkeit  

Große Auswahl von optionalen Schutzeinrichtungen und Sicherheitssystemen  

C SERIE  für  MEHR PRODUKTIVITÄT 

Neues Hydrauliksystem mit einem Höchstmaß an Leistungsfähigkeit.  

Reibungsverluste und Druckabfall  innerhalb des System werden auf ein Minimum gehalten.  

100% Pumpenausnutzung in jeder Anwendung.  
    



Wettbewerb 

CAT E Serie 

Tier 4a 

 CEGR / ACERT 

 Signifikanter Raum für 

Kühlsystem und 

Abgasnachbehandlung 

 

VERKAUFSARGUMENTE: 

- Mehr Produktivität 

- Weniger Dieselverbrauch 

 

< 24t 

36t> 

< 29t 

50t> 



Wettbewerb 

VOLVO 380D / 480D 

Tier 4a 

 CEGR 

 Signifikanter Raum für 

Kühlsystem und 

Abgasnachbehandlung 

 

VERKAUFSARGUMENTE: 

- Mehr Produktivität 

- Weniger Dieselverbrauch 

 


